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SILNIK
Marka silnika  STAGE V

Moc znamionowa 91 KM

Ilość cylindrów / chłodzony  4 cylindrowy chłodzony cieczą

Pojemność silnika  4087 cm3

Zbiornik paliwa  115L

SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna  synchronizowana

Przekładnia 12*12 z rewersem

Maksymalna prędkość  30 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY
Typ tylny TUZ sterowany mechanicznie

Max. wydatek pompy  65L/min

Hydraulika zewnętrzna  2 pary wyjść hydraulicznych

Max. udźwig podnośnika  2500 kg

WAŁ ODBIORU MOCY(WOM)
Zakres prędkości pracy   540/540E obr./min

KABINA
 Klimatyzacja

UKŁAD KIEROWNICZY
Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego 
działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY
Napęd  Napęd 4*4 załączany elektrohydraulicznie

Typ  Krzyżakowy

UKŁAD HAMULCOWY
Mechaniczny, mokry, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA
Masa eksploatacyjna 4245 kg

Długość całkowita 4205 mm

Wysokość 2755 mm

Szerokość 2050 mm

Rozstaw kół przednich 1675 mm

Rozstaw kół tylnych 1510 mm

Prześwit agrotechniczny 370 mm

OGUMIENIE
Diagonalne 12.4/24 * 18.4/30

Radialne P 320/85/R24 * T 460/85/R30

UKŁAD KIEROWNICZY
Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego 
działania z orbitrolem

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY
Napęd  Napęd 4*4 załączany elektrohydraulicznie

Typ  Krzyżakowy

UKŁAD HAMULCOWY
Mechaniczny, mokry, niezależny

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA
Masa eksploatacyjna 3240 kg

Długość całkowita 4280 mm

Wysokość 2330 mm CAB/ 2807 mm ROPS

Szerokość 1410 mm

Rozstaw kół przednich 1150 mm

Rozstaw kół tylnych 1110 mm

Prześwit agrotechniczny 260 mm

OGUMIENIE
Radialne P280/70 R18 * T360/70 R28
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